
 
 

        
        
        
        
        

 

                       KUN VAATIMUKSENA ON TÄYDELLINEN JULKISIVURATKAISU 
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EPS valuharkon rappaus alsecco -
järjestelmällä 
 
 

EPS –valuharkkorakenteet voidaan pinnoittaa kestävästi ja 
laadukkaasti alsecco-järjestelmillä. 
alseccon laastit soveltuvat erinomaisesti tiiviinkiin harkon 
päälle ja toimivat halkeilematta. 
Vaihtoehtoja löytyy halutun käyttöluokan mukaan 
iskunkestävyydessä ja pinnoitteiden laadussa. 
Ja kuten muissakin järjestelmissä, voidaan yhdistellä 
erilaisia pinnoitteita, värejä, laattoja, klinkkereitä, kiveä 
ja aikaansaada monipuolisia, upeita julkisivuja. 
Valikoimista löytyy tuotteet myös sisäpuolen pinnoituksiin. 
Sisäpintoja ei tarvitse levyttää, vaan harkkopinta voidaan 
rapata ja pinnoittaa maalilla tai esim. hiertopinnoitteilla. 
 
 

RUNKO  EPS-valuharkko 
 Raudoitus 
 Valu 
 
ULKOPUOLEN PINNOITUS : 
 pohjalaasti Armatop MP / A / L / Quattro / 
 Carbon 
 Lasikuituverkko 
 Kulmavahvikkeet, apulistat, rajalistat 
 Sävytetty primeri 
 Pintalaasti : Silitect T/R, Alsiplan / Multistone 
 Klinkkerit, laatat, kivipinnat 
 
SISÄPUOLEN PINNOITUS :  
 pohjalaasti Armatop Mp+ lasikuituverkko 

a) primeri + hiertopinnoite / hiekkamaali 
b) tasoite + maali / tapetti 
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